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Dtugosc 5150 mm
1 Szerokos¢ 1550 mm

Wysokos¢ 2670 mm

STREET WORKOUT

5150 8120

Uwagi ogolne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantowka
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadaja frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne
zakonczone sa od gory kapturkami z tworzywa.

2. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymitworzacymi
elastyczna warstwe z powtoka uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o srednicy 30 mm malowane
proszkowo w kolorze.

6. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

7. Gniazda facznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

8. Liny w zestawie wykonane sa z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem
(kordem).
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STREET WORKOUT

Opis techniczny wchodzacych w sktad elementow

1.

2.

Konstrukcja z impregnowanego, klejonego drewna sosnowego.
Dekoracyjne tuki wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

Przeplotnia pionowa z lin stalowych w oplocie polipropylenowym z poreczami z rurek
stalowych malowanych proszkowo.

2 x drabinka pionowa ze szczebelkami z rurek stalowych malowanych proszkowo.
Drabinka pozioma z rurek stalowych malowanych proszkowo.
Drazek do podciagania sie z rurki stalowej malowanej proszkowo.

Drazki gimnastyczne wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo.
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