4 )

Dtugosc¢ 1195 mm
—1 Szerokos¢ 670 mm

Wysokos¢ 950 mm

PROSTOWNIK PLECOW

Uwagi ogolne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej najwyzszej jakosci
0 grubosci do 3,5 mm oraz materiatu kompozytowego WPC - innowacyjnego potaczenia:
70% witdkien drzewnych i 30% eko plastiku, materiatu ktory sprosta najwyzszym
wymaganiom ochrony Ssrodowiska (jest odnawialny) i trwatosci (nie peka,
nie absorbuje wilgoci, nie butwieje, zachowuje kolor). WPC wyglada jak drewno, ale nie
pozostawia drzazg. Nie jest pokryty farbami ani impregnatami - jego powierzchnia moze
byc¢ czyszczona neutralnym srodkiem bez stosowania rozpuszczalnikow.

2. Elementy wykonane z rurek stalowych najwyzszej jakosci o grubosci do 3,5 mm
chronione sa przez cynkowanie ogniowe i malowane proszkowo.

3. (zesci ruchome zabezpieczone sa smarem litowym w aerozolu.

4. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

5. Urzadzenie posiada certyfikat TUV SUD EN 957.
6. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa.

7. 2 x stanowisko do ¢wiczen i masazu miesni brzucha i plecow.
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PROSTOWNIK PLECOW

Funkcja zestawu oraz zakres ¢wiczonych partii miesni
1. Trening.

2. Cwiczenie wzmacniajace elestycznos¢ miesni brzucha i plecow .
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